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LINEALLEVEL

FABRICACION A MEDIDA BAJO PEDIDO

referencia descripcion medidas base espacio para piezas
544015552 LINEAL LEVEL 10x60 13,8 x63,8 cm 10 x60 cm
544015576 LINEAL LEVEL 10x70 13,8 x73,8 cm 10x70 cm
544015583 LINEAL LEVEL 10x80 13,8 x 83,8 cm 10x80 cm
544015910 LINEAL LEVEL 10x90 13,8 x93,8 cm 10x90 cm
544015705 LINEAL LEVEL 20x60 23,8x63,8cm 20 x60 cm
544015712 LINEAL LEVEL 20x70 23,8x73,8cm 20x70 cm
544015590 LINEAL LEVEL 20x80 23,8x83,8cm 20x80cm
544015927 LINEAL LEVEL 20x90 23,8x93,8cm 20x90cm

Incluye:

1. Base lineal level con
lamina DRY50 termosellada
2. Sumidero level
3. Lamina DRY50de 1,5x2 m
4. Gancho para pieza ceramica m
5. Adhesivo REVESTECHFLEX




ESPECIAL
movilidad
e reducida

CONDICIONES A CUMPLIR:
- Pendiente = 2% (segtin CTE).
- Suelo antideslizante

(seglin UNE 41901:2017 EX).

EN 14527:2016 PATENTE N°: ES 2585849

DESAGUE OCULTO CUADRADO LEVEL: recibe el agua de las cuatro pendientes, vy la evacla a través de las juntas que rodean
la pieza ceramica, hasta llegar a la base level y al sumidero. Al igual que el lineal level, las caracteristicas son idénticas a las del plato
invisible level, salvo por las menores dimensiones vy por quedar enmarcado en una ducha con pendientes. Ideal para los que apuestan

por una estética singular y un tacto con el suelo sin contrastes.
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SUMILEVEL

Incluye:

1. Base sumi level con

lamina DRY50 termosellada
2. Sumidero leve
3. Lamina DRY50 de 1,5x2 m
4. Gancho para pieza ceramica
5. adhesivo REVESTECHFLEX

FABRICACION A MEDIDA BAJO PEDIDO

referencia

544015361

544015606

544015903

descripcion

SUMI LEVEL 20

SUMI LEVEL 30

SUMI LEVEL 40

medidas base

23,8x23,8cm

33,8 x33,8cm

43,8 x43,8cm

espacio para piezas

20x20cm

30x30cm

40 x40 cm
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DUCHAS CERAMICAS

DRYS0

DRYSO SLIM B&W

Ce

EAD 030436-00-0503
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DRYSO LINEAL

DRYS0 SUMI LUXE

DRYSO LINEAL MC

BASIC LINE
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klts de |mpermeab|I|zaC|on \/ desague

Kits de impermeabilizacién 50 con lamina

ducha con pendientes rejilla lineal

S0

Ce

EAD 030436-00-0503

50 termosellada al sumidero, que garantiza la estanqueidad en el punto més critico.

ducha con pendientes rejilla cuadrada

Soporte
Cemento cola C2 S1/S2
Lamina 50

Canaleta v rejilla de kit lineal (varios modelos)

Refuerzo impermeable para angulos 50 CORNERIN
Refuerzo impermeable para la tuberia TUB 20
Adhesivo especial para juntas PLUS

Revestimiento

Soporte

Cemento cola C2 S1/S2

Lamina 50

Marco v rejilla de kit de rejilla cuadrada (varios modelos)
Refuerzo impermeable para dangulos 50 CORNERIN
Refuerzo impermeable para la tuberia TUB 20

Adhesivo especial para juntas PLUS
Revestimiento
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DRYSO LINEAL MC

DRYS50 SLIM B&W BASIC LINE

acabados

. 5
\.

DRYSOLINEAL D/SENO AC

DRYSOLINEAL D' SENO ©

OME DRYSOLINEAL DS

DRYSOLINEAL SLIMBLACK DRYSO LINEAL SLIMWHITE DRY50 LINEAL SLIM DISENO ACERO

OS5 DRYSOLINEAL REVESTIBLE DRYSOLINEALMC DRYS50 SUMILUXE

DRYSO LINEAL SLIMREVESTIBLE

LINEAL BASIC DUO LINEAL BASICDUO LINEAL BASIC SQUARES SUMIBASIC
(acero) (revestible)
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MODELOS DE KITS DRY50 .CE

referencia descripcion medida lamina
544010380 “DRY50 SUMI LUXE 025 05x05m
544010397 °DRY50 SUMI LUXE 144 1,2x12m
544010403 °DRY50 SUMI LUXE 225 15x15m
544010304 “DRY50 SUMI LUXE 240 12x2m
544011516 °DRY50 SUMI LUXE 240D 12x2m
544010410 “DRY50 SUMI LUXE 300 1,5x2m
544011547 °DRY50 SUMI LUXE 300D 15x2m
544010427 “DRY50 SUMI LUXE 375 15x25m
544011554 °DRY50 SUMI LUXE 375D 15x25m
Kit de sumidero sifénico PREMIER con altura salidas
rejilla para encastrar de 10,7 x 10,7 cm 82 mm. horizontal v vertical (& 40/50H_54 litros/minuto).
v con lamina impermeable sellada a él,
para garantizar el punto mas critico.
referencia descripcion medida léamina
544010373 *DRY50 SUMI FLAT LUXE 025 0,5x0,5m
544010328 °DRY50 SUMI FLAT LUXE 144 12x12m
544010335 *DRY50 SUMI FLAT LUXE 225 1,5x15m
544010342 “DRY50 SUMI FLAT LUXE 240 1,2x2m
544011424 °DRY50 SUMI FLAT LUXE 240D 12x2m
544010359 ADRY50 SUMI FLAT LUXE 300 15x2m
544011561 °DRY50 SUMI FLAT LUXE 300D 15x2m
544010366 “DRY50 SUMI FLAT LUXE 375 15x25m
544011578 °DRY50 SUMI FLAT LUXE 375D 15x25m
DRYS50 SUMI FLAT LUXE
Kit de sumidero sifénico FLAT con altura salidas
rejilla para encastrar de 10,7 x 10,7 cm . . .
con lamina impermeable sellada a él, 65 mm. horizontal (@ 40/50_30 |ItrOS/m|nUtO).
para garantizar el punto mas critico.
referencia descripcion largo rejilla medida ldmina
544010908 °*DRY50 LINEAL PREMIER 60 acero
544011011 °*DRY50 LINEAL PREMIER 60 chrome 60 cm 12x2m
544010823 °*DRY50 LINEAL PREMIER 60 cuadros
544010915 °DRY50 LINEAL PREMIER 70 acero
544010960 °*DRY50 LINEAL PREMIER 70 chrome 70 cm 15x2m
544010830 °DRY50 LINEAL PREMIER 70 cuadros
544010922 °*DRY50 LINEAL PREMIER 80 acero
544010977 °DRY50 LINEAL PREMIER 80 chrome 80 cm 15x2m
544010847 °DRY50 LINEAL PREMIER 80 cuadros
544010939 °DRY50 LINEAL PREMIER 90 acero
544010984 °*DRY50 LINEAL PREMIER 90 chrome 90 cm 15x2m
544010854 °*DRY50 LINEAL PREMIER 90 cuadros
DRYS50 LINEAL PREMIER 544010946 DRY50 LINEAL PREMIER 100 acero
Kit d let iilla lineal 544010991 DRY50 LINEAL PREMIER 100 chrome 100 cm 15x2m
I’I € canajeta Cobr.'l.re” alinea éo 544010861 DRY50 LINEAL PREMIER 100 cuadros
amina impermeabilizante 544010953 DRY50 LINEAL PREMIER 120 acero
termosellada al sumidero PREMIER. 544011998 DRY50 LINEAL PREMIER 120 chrome 120 cm 15x2m
544011004 DRY50 LINEAL PREMIER 120 cuadros
altura salidas
82 mm. horizontal y vertical (& 40/50H 54 litros/minuto).
544011028 °*DRY50 LINEAL FLAT 60 acero
544011110 °DRY50 LINEAL FLAT 60 chrome 60 cm 12x2m
544011035 °DRY50 LINEAL FLAT 60 cuadros
544011066 °DRY50 LINEAL FLAT 70 acero
544011165 °DRY50 LINEAL FLAT 70 chrome 70 cm 15x2m
544011042 °DRY50 LINEAL FLAT 70 cuadros
544011073 °*DRY50 LINEAL FLAT 80 acero
544011103 °DRY50 LINEAL FLAT 80 chrome 80 cm 15x2m
544011059 °DRY50 LINEAL FLAT 80 cuadros
544011080 °DRY50 LINEAL FLAT 90 acero
544011172 °*DRY50 LINEAL FLAT 90 chrome 90 cm 15x2m
544011141 °DRY50 LINEAL FLAT 90 cuadros
544011097 DRY50 LINEAL FLAT 100 acero
DRYSO LINEAL FLAT 544011189 DRY50 LINEAL FLAT 100 chrome 100 cm 15x2m
Kit de canaleta con rejilla lineal y gﬁgﬁig? Bgigg t:mgﬁt Etﬂ 1(2)8 :‘é:g}ros
ltzr?n:r:)asgnsggrgle:a::iz;gfs FLAT 50 544012513 DRY50 LINEAL FLAT 120 chrome 120 cm 15x2m
N § 544011158 DRY50 LINEAL FLAT 120 cuadros
de perfil bajo. )
altura salidas
65 mm. horizontal y vertical (& 40/50H 30 litros/minuto).

Cuadros

Las rejillas lineales de disefio ACERO y CHROME pueden ser
grabadas mediante técnica laser, con el logotipo de empresa.
Consultar condiciones al Dpto. Comercial.
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EAD 030436-00-0503

referencia descripcién largo rejilla medida l&dmina
544012209 °DRY50 LINEAL PREMIER 60 REVESTIBLE 60 cm 12x2m
544012100 °DRY50 LINEAL PREMIER 70 REVESTIBLE 70 cm 15x2m
544012186 °DRY50 LINEAL PREMIER 80 REVESTIBLE 80 cm 15x2m
544012254 °DRY50 LINEAL PREMIER 90 REVESTIBLE 90 cm 15x2m
544011950 *DRY50 LINEAL PREMIER 100 REVESTIBLE 100 cm 15x2m
50 LINEAL PREMIER REVESTIBLE 544012612 *DRY50 LINEAL PREMIER 120 REVESTIBLE 120 cm 15x2m
Kit de canaleta lineal preparada altura salidas
para revestir, con lamina DRYS0 82 mm. horizontal
termosellada al sumidero PREMIER. vy vertical (3 40/50H 54 litros/minuto).
referencia descripcion largo rejilla medida lamina
544012124 °DRY50 LINEAL FLAT 60 REVESTIBLE 60 cm 12x2m
544011967 °DRY50 LINEAL FLAT 70 REVESTIBLE 70 cm 15x2m
544012193 °DRY50 LINEAL FLAT 80 REVESTIBLE 80 cm 15x2m
544012216 °DRY50 LINEAL FLAT 90 REVESTIBLE 90 cm 15x2m
544012544  *DRY50 LINEAL FLAT 100 REVESTIBLE 100 cm 15x2m
50 LINEAL FLAT REVESTIBLE 544012551  *DRY50 LINEAL FLAT120 REVESTIBLE 120 cm 15x2m
Kit de cana_leta lineal !oreparada altura salidas
para revestir, con lamina DRYS50 65 mm. horizontal
term_ose_llada al sumidero FLAT de (@ 40/50 30 litros/minuto).
perfil bajo.
referencia descripcién largo rejilla medida l&dmina
544015767 °DRY50 LINEAL FLAT 60 MC 60 cm 12x2m
544015934 °DRY50 LINEAL FLAT 70 MC 70 cm 15x2m
544016252 °DRY50 LINEAL FLAT 80 MC 80 cm 15x2m
544016382 °DRY50 LINEAL FLAT 90 MC 90 cm 15x2m
544016399  *DRY50 LINEAL FLAT 100 MC 100 cm 15x2m
50 LINEAL FLAT MC 544016269 *DRY50 LINEAL FLAT 120 MC 120 cm 15x2m
Kit de canaleta con rejilla lineal altura salidas contiene:
“?”e_nal?le de microcemento y 65 mm. horizontal geotextil autoadhesivo para colocar en
l&mina impermeabilizante DRY 50 (2 40/50 la parte superior de la rejilla, para el mejor
termosellada al sumidero FLAT 30 litros/minuto). agarre del revestimiento.

de perfil bajo.

Posicion del sumidero en la ldmina DRYS50:

[ ] { ] * A

Version Version | \ersion \ersion
descentrada centrada T descentrada centrada
vertical cuadrada horizontal rectangular

revestech®



20

MODELOS DE KITS

DRYS5O0 LINEAL SLIM REVESTIBLE

Kit de canaleta con rejilla lineal
revestible y ldmina impermeabilizante

50 termosellada al sumidero de
salida horizontal.

DRYS5O0 LINEAL SLIM

Kit de canaleta con rejilla lineal vy
lamina impermeabilizante 50
termosellada al sumidero de salida
horizontal.

DRYS50 LINEAL SLIM BLACK

Kit de canaleta con rejilla

lineal lacada en negro y lamina
impermeabilizante 50
termosellada al sumidero de salida
horizontal.

DRYSO LINEAL SLIM WHITE

Kit de canaleta con rejilla lineal
lacada en blanco y ldamina
impermeabilizante 50
termosellada al sumidero de salida
horizontal.

referencia

544012957

544012995

544013039

altura
60 mm.

referencia

544012933

544012926

544012971

544012964

544013015

544013008

altura
60 mm.

referencia

544016344

544016351

544016368

altura
60 mm.

referencia

544016313

544016337

544016320

altura
60 mm.

50

descripcion

°DRY50 LINEAL SLIM 60 REVESTIBLE
°DRY50 LINEAL SLIM 70 REVESTIBLE

°DRY50 LINEAL SLIM 90 REVESTIBLE

salidas

horizontal (& 50_36 litros/minuto).

descripcion

*DRY50 LINEAL SLIM 60 ACERO

°DRY50 LINEAL SLIM 60 CUADROS

°DRY50 LINEAL SLIM 70 ACERO

°DRY50 LINEAL SLIM 70 CUADROS

°DRY50 LINEAL SLIM 90 ACERO

°DRY50 LINEAL SLIM 90 CUADROS

salidas

horizontal (& 50_36 litros/minuto).

descripcion

“DRY50 LINEAL SLIM 60 BLACK

°DRY50 LINEAL SLIM 70 BLACK

“DRY50 LINEAL SLIM 90 BLACK

salidas

horizontal (@ 50_36 litros/minuto).

descripcion

°DRY50 LINEAL SLIM 60 WHITE

°DRY50 LINEAL SLIM 70 WHITE

“DRY50 LINEAL SLIM 90 WHITE

salidas

horizontal (@ 50_36 litros/minuto).

largo rejilla

60 cm

70 cm

90 cm

largo rejilla

60 cm

70 cm

90 cm

largo rejilla

60 cm

70 cm

90 cm

largo rejilla

60 cm

70 cm

90 cm

Ce
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medida lamina

15x2m

15x2m

15x2m

medida lamina

15x2m

15x2m

15x2m

medida lamina

15x2m

15x2m

15x2m

medida lamina

1,5x2m

15x2m

15x2m

Posicién del sumidero en la ldmina 50:
o

Versioén
descentrada
vertical




MODELOS

LINE

referencia descripcion

544018423 SUMI BASIC

SUMI BASIC

Kit de sumidero BASIC v rejilla cuadrada de

10,5 x 10,5 cm con acabado perforado de Lamina suelta

disefo cuadros, ldmina impermeabilizante +
40 de 25 x 25 cm termosellada a la tapa

40de15x2m (3 m?)

rejilla 2. ld&mina termosellada

y lamina 40 suelta de 15x2m (3 m?). sumidero 4. adaptador 5. reductor

referencia descripcién

544018430 LINEAL BASIC SQUARES 50
544018447 LINEAL BASIC SQUARES 60
544018454 LINEAL BASIC SQUARES 70
544018461 LINEAL BASIC SQUARES 80
544018478 LINEAL BASIC SQUARES 90
544018485 LINEAL BASIC SQUARES 100
544018492 LINEAL BASIC SQUARES 120

LINEAL BASIC SQUARES

Kit de sumidero BASIC vy rejilla lineal de
6,1 cm de ancho con acabado perforado Lamina suelta
de disefo cuadros vy ldmina impermeabilizante  +

40 de 25 x 25 cm termosellada a la tapa rejilla
vy ldmina 40 sueltade 1,5 x2 m (3 m2).

40de 1,5x2m (3 m?)

recogepelos 3. canal
ldmina termosellada

sumidero 6. adaptador 7. reductor

revestible referencia descripcion
544018348 LINEAL BASIC DUO 50
544018362 LINEAL BASIC DUO 60
544018379 LINEAL BASIC DUO 70

e 544018386 LINEAL BASIC DUO 80
544018393 LINEAL BASIC DUO 90
544018409 LINEAL BASIC DUO 100
544018416 LINEAL BASIC DUO 120

Kit de sumidero BASIC vy rejilla lineal de

6,1 cm de ancho que ofrece dos tipos de

acabado: revestible por un lado y acero porel 4+

otro, con ldmina impermeabilizante 40 rejilla

de 25 x 25 cm termosellada a la tapa y ldmina
40 sueltade 1,5x2 m (3 m2).

Lamina suelta 40de 1,5x2m (3 m?2)
recogepelos 3. canal
ldmina termosellada

sumidero 6. adaptador 7. reductor

revestible o acero

ldmina

25x25cm

altura total (sumidero + rejilla)

60 mm.
lamina
25x25cm
25x25cm
25x25cm
25x25cm
25x25cm
25x25cm

25x25cm

altura total (sumidero + rejilla)
77,2 mm.

lamina

25x25cm

25x25cm

25x25¢cm

25x25cm

25x25¢cm

25 x 25 cm

25x25¢cm

altura total (sumidero + rejilla)
77,2 mm.
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Fabricamos para hoy
pensando en mahana.

El futuro de la construccion pasa,
obligatoriamente, por una revision
ecolégica de los procesos v los
materiales que se han desarrollado
en el pasado. Nuestro compromiso
se materializa dia a dia en una
mavyor eficiencia energética, el
empleo de materias respetuosas

v la optimizacion maxima de los
procesos de produccion.

Disminuimos la contaminacién
atmosférica aplicando economia
circular en el tratamiento de
residuos.

Reducimos el uso de recursos
naturales virgenes disefiando
productos 100% reciclables.

Fabricamos productos libres de
sustancias téxicas y sin emision
de compuestos contaminantes al
medioambiente.

Minimizamos la generacién
de residuos transmitiendo la
importancia de la recuperacion.

responsible
waterproofing

revestech®
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Nuestra inquietud por
desarrollar soluciones
constructivas punteras y de
calidad, es la que nos mueve
para no dejar de investigar.

Nuestro departamento de
I+D + i estudia y ensaya
nuevos productos vy sistemas,
en nuestros laboratorios y

en los "Servicios Técnicos

de Investigacion" de la
Universidad de Alicante (UA).

revestech 1+D+i




revestech proyectos |+D+i

PROYECTO DE
INNOVACION

Y SOSTENIBILIDAD

RECImPET

Financiado por la Agencia \Valenciana de la Innovacién (AVI)

El proyecto se centra en la optimizaciéon de las formulaciones que contengan PET multicapa reciclado para fabricar cubiertas impermeabilizadoras
de edificios, componentes de calzado vy piezas de juguetes, dando una nueva vida a estos residuos que actualmente no se recuperan. Ademas

de Revestech, en el proyecto participan la empresa IBERRESINAS, investigadores del Instituto de Tecnologia de Materiales (ITM) de la Universitat
Politecnica de Valéncia (UPV) y AlJU. Este proyecto se ha realizado a partir de la patente que poseen la UPV y AlJU para la obtencién de material
reciclado procedente de envases de PET multicapa de origen pre-consumo y post-consumo. RECIMPET esté financiado por la Agencia Valenciana
de Innovacion (AVI), dentro del programa de proyectos estratégicos en colaboracion. Este programa apoya el desarrollo de grandes proyectos de
|1+D+i como via para el desarrollo de soluciones conjuntas a problemas de interés comun.

Entidades / lITT participantes: Financiado por:

revestech® |BERI’GS?188 j%?ﬁ[‘fﬁéb&’f %ﬁvnﬁﬁmﬂz“* ’

UNIGN EUROPEA

ur

UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

Insfituto de Tecnologia de los Materiales

DESARROLLO DE NUEVOS LAMINADOS MEJORADOS PARA CONSTRUCCION

FABRICADOS CON MATERIAL RECICLADO (rLAMA4BUILD)

IMIDTA/2021/66

PLAN DE [+D+l EMPRESARIAL - AYUDAS PARA PROYECTOS DE I+D PYME PIDI-CV del IVACE

El objetivo principal de la investigacion es el desarrollo de nuevas formulaciones de ldminas impermeabilizantes para el sector de la construccion a
partir de materiales mas sostenibles.

Se espera conseguir nuevas formulaciones con propiedades mecénicas y térmicas adecuadas para su aplicacion posterior como ldminas
impermeabilizantes tanto en interiores bajo pavimentos, como en exteriores bajo cubiertas y terrazas.

La recuperacion de materiales poliolefinicos y su aplicacion a piezas de alto valor anadido, tales como laminas impermeabilizantes para su uso en
cubiertas de edificios, conducen a una innovacion y mejora significativa en cuanto a sostenibilidad mediante la introduccién de material reciclado
especialmente desarrollado para ello.

Entidades / lITT participantes: Financiado por:
& e / b [ UNION EUROPEA
~ GENERALITAT A} Foatia Eurpec e
revestech® %VALENCIANA LACE | Pldl S
\\ COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL |+d pyme Una s de hacer Ema
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revestech formacion

revestech formacion es el compromiso
que adquirimos con nuestra red de instaladores,
arquitectos y constructores.

Con una frecuencia mensual, organizamos
gratuitamente cursos y seminarios en nuestras
instalaciones, en los que ofrecemos ampliar
conocimientos profesionales dando a conocer
nuestros sistemas de impermeabilizacion.
Cursos que acreditamos con un diploma de
instalador homologado Revestech.

Ademas, realizamos webinars, jornadas técnicas
y cursos a medida en empresas vy en colegios
técnicos profesionales, en cualquier punto de
nuestra geografia.

Reserva plaza

o solicita mas informacion:
info@revestech.com
965 10 65 69




Innovacién
desde siempre

Revestech es la marca con la que el Grupo Nietos de Miguel
Martinez Ramirez apuesta por el futuro. Nuestra filosofia, basada
fundamentalmente en la innovacién empresarial, nos ha llevado
a desarrollar el estudio y la produccion de materiales plasticos
para los mas diversos sectores profesionales desde 1945, aio
en el que el grupo comienza su andadura como productor de
textiles plasticos en Alicante.

’-D

revestech®

Somos
fabricantes

Durante nuestra dilatada trayectoria hemos podido adquirir

la experiencia suficiente para convertirnos hoy en fabricantes

de unos revolucionarios sistemas constructivos. Con nuestra
marca, Revestech, hemos conseguido posicionarnos como un
partner de confianza de arquitectos, aparejadores, constructores
e instaladores a la hora de resolver los distintos problemas

de impermeabilizacion, desolidarizacién, acUstica y drenaje,
brindandoles un conjunto de soluciones cémodas vy eficaces.

Sistemas homologados por:

CSTB AIMPLAS AITEX TCNA IAPMO

Sistemas
novedosos

Nuestros sistemas ocupan un lugar totalmente novedoso en el
mercado. El velo fibroso de nuestras laminas asegura el agarre a
la ceramica con cemento cola, permitiendo a los profesionales
prescindir de la capa de compresién durante la instalacion

vy haciendo que su tarea sea tan sencilla como un simple
alicatado.

Investigacion
constante

Nuestra inquietud por desarrollar soluciones constructivas
punteras y de calidad, es la que nos mueve para no dejar de
investigar. Nuestro departamento de |+D+ i estudia y ensaya
nuevos productos y sistemas, en nuestros laboratorios y en
los “Servicios Técnicos de Investigacion” de la Universidad de
Alicante (UA).

Calidad
v medioambiente

La implantaciéon de un Sistema de Gestion Ambiental de
acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14001 nos ha permitido
sistematizar, de manera sencilla, los aspectos ambientales
que se generan en cada una de nuestras actividades,
promoviendo la proteccion ambiental vy la prevencion de

la contaminacion; optimizando la gestion de recursos y
residuos, y reduciendo los impactos ambientales negativos.
Este certificado de gestion se integra en nuestro sistema de
calidad segun la norma UNE EN ISO 9001, que se implanto
en el 2019. Velamos por la satisfaccion de nuestros clientes
a través de la mejora continua vy real de nuestros productos y
servicios. Asimismo, nuestras laminas de impermeabilizacion
cuentan con el Marcado CE, que garantiza el cumplimiento de
la legislacion obligatoria en materia de requisitos esenciales
que puede proporcionar a los consumidores, empresas o
Administraciones Publicas informacion sobre la seguridad o
las prestaciones del producto. En Revestech contamos con
laboratorios propios y asociados para certificar todos y cada
uno de nuestros productos.

ISO 14001

04434

Presentes

en las plataformas

Nuestro catédlogo de productos esta incluido en las
plataformas Cype, Acae, Presto y Archiproducts. Para facilitar

el trabajo de los profesionales de la construccion para la
realizacion, planificacion, célculos, etc. de sus proyectos.

crgd L

Alianzas estratégicas
e internacionales

Las alianzas de produccién constituyen uno de los pilares

de nuestro negocio. Son muchas las marcas de reconocido
prestigio nacional e internacional que conffan en nosotros para
fabricar sus laminas impermeabilizantes, consiguiendo asi que
la innovacion de nuestras soluciones llegue a muchos puntos
del mundo.

revestech®

27



C/ La Rioja,4. 03006 Alicante. 965 10 65 69
revestech.com
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